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▼Klimatska naprava
Razvrstitev Ikona Ime Pomen

Način 
delovanja

Samodejni 
način Ogrevanje ali hlajenje delujeta samodejno.

Način 
ogrevanja Naprava deluje v načinu ogrevanja.

Način 
razvlaževanja Naprava deluje v načinu razvlaževanja.

Način hlajenja Naprava deluje v načinu hlajenja.

Način 
ventilatorja Naprava deluje v načinu ventilatorja.

Hitrost 
ventilatorja

Samodejna 
hitrost 

ventilatorja
Hitrost ventilatorja se nastavi samodejno.

Prikaz hitrosti 
ventilatorja Vključen je notranji ventilator.

Fiksna hitrost 
ventilatorja

Hitrost ventilatorja je fiksna in je ni mogoče 
spremeniti.

Nastavitev 
hitrosti 

ventilatorja

Hitrost ventilatorja: nizka, nizka+, sred., 
sred.+, visoka

Smer pihanja 
zraka

Položaj lopute Položaj lopute: F1, F2, F3, F4, F5.

Nihanje Lopute niha.

Zapora lopute
Prikaz, ko je na voljo zaklep za loputo. 
(Samo pri klimatski napravi s štiristranskim 
prezračevanjem.)

Temperatura

Prikaz 
temperature

Nastavitev temperature.
Prikaz sobne temperature.
Elementi v zgodovini napak.
Nastavitveni element DN.
Servisni elementi.

Fahrenheit Prikaz temperature v stopinjah Fahrenheit.

Celzij Prikaz temperature v stopinjah Celzij.

Prikaz 
nastavljene 
temperature

Prikaz nastavljene temperature.

Prikaz sobne 
temperature Prikaz sobne temperature.
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Razvrstitev Ikona Ime Pomen

Časovnik

Časovnik Časovnik se nastavlja. (utripa)
Časovnik je vključen. (sveti lučka)

Časovni 
izklop

Časovni izklop se nastavlja. (utripa)
Časovni izklop je vključen. (sveti lučka)

Časovni vklop Ni na voljo.

Ponovi Ni na voljo.

Preostali čas
Nastavitev časovnika.
Preostali čas prikaže kodo napake.
Nastavitev servisnih podatkov DN.

Preizkusno 
delovanje

Preizkusno 
delovanje V načinu preizkusnega delovanja.

Servis

Točkovni 
pregled Napaka se ponavlja.

Št. Številka zgodovine napake.

Obvestilo za 
servis v teku

Obvestilo se prikaže med servisnim 
načinom.

Servisni 
monitor V načinu servisnega monitorja.
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Razvrstitev Ikona Ime Pomen

Vrstica stanja

Prikaz 
centralnega 

nadzora

Prikaz, ko se klimatska naprava centralno 
upravlja in uporablja s centralno krmilno 
napravo, kot je centralni daljinski 
upravljalnik. (Nastavitve, ki jih je mogoče 
nastaviti na daljinskem upravljalniku, se 
razlikujejo glede na način centralnega 
upravljanja. Za podrobnosti glejte priročnik 
za uporabo centralnega daljinskega 
upravljalnika.)

Prikazovalnik 
samodejnega 

čiščenja

Prikaz, ko poteka razvlaževanje toplotnega 
izmenjevalnika notranje enote s postopkom 
samodejnega čiščenja.

Prikaz stanja 
pripravljenosti

Označuje, da v primeru, ko je notranja 
enota v načinu ogrevanja/hlajenja, 
večkratno priključen sistem Toshiba Super 
Smart ne more hladiti/ogrevati; poleg 
tega večkratno priključen super sistem z 
rekuperacijo toplote ne more greti ali hladiti, 
ker zunanja temperatura presega območje 
delovne temperature.

Prikaz 
predgretja

Prikaže se, ko se zažene način ogrevanja 
ali cikel odtajanja. Ko se prikaže ta ikona, 
se dovod zraka iz notranje enote ustavi in 
pa se zažene v načinu ventilatorja.

Ikona tipala 
daljinskega 
upravljalnika

Prikaže se pri uporabi tipala daljinskega 
upravljalnika.

Ponastavitev 
filtra Prikaže se, ko je potreben servis filtra.

Ta funkcija ne 
obstaja Ni na voljo.
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▼Prezračevalna enota z rekuperacijo toplote
Razvrstitev Ikona Ime Pomen

Prezračevalna 
enota z 

rekuperacijo 
toplote

Prikaz 
pripravljenosti za 

prezračevanje

Prikazana med čakanjem na zaustavitev 
vseh prezračevalnih enot z rekuperacijo 
toplote. 
Med prikazom se vse prezračevalne 
enote z rekuperacijo toplote zaustavijo.

Način 
prezračevanja Način prezračevanja v teku.

24-urno 
prezračevanje 24-urno prezračevanje v teku.

Nočno 
prezračevanje

Funkcija nočnega prezračevanja v teku.
(Za podrobnosti glejte priročnik za 
uporabo klimatske naprave.)

Razvlaževanje Funkcija razvlaževanja v teku.

Samodejno 
prezračevanje Samodejno prezračevanje v teku.

Izmenjava 
toplote Izmenjava toplote v teku.

Normalno 
prezračevanje Normalna prezračevanje v teku.

Prezračevanje 
s pozitivnim 

tlakom

Ko je nastavljena možnost “Dovodni  
zrak > Izpušni zrak”, se bo v prostor 
dovajalo več zraka, kot se ga bo  
odvajalo ven.

Prezračevanje 
z negativnim 

tlakom

Ko je nastavljena možnost “Dovodni  
zrak < Izpušni zrak”, se bo ven odvajalo 
več zraka, kot se ga bo dovajalo v prostor.
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3	 Delovanje
Ko prvič uporabite klimatsko napravo ali spremenite nastavitve, upoštevajte spodnja navodila.
Pri naslednji uporabi za zagon klimatske naprave z izbranimi nastavitvami po tem vselej 
uporabite gumb ON/OFF (VKLOP/IZKLOP).

■Stanje pripravljenosti
Ko na zaslonu utripa “SETTING”, sistem ne bo sprejel nobenih ukazov.

Zahteve

•	 Med uporabo mora biti stikalo za vklop na položaju ON (VKLOP).
•	 �Pri ponovni uporabi klimatske naprave po daljšem obdobju neuporabe, je treba stikalo za 

vklop vključiti vsaj 12 ur vnaprej.
•	 �Daljinski upravljalnik začne delovati šele približno 1 minuto po tem, ko vključite napajanje.  

To ni okvara.

■Postopek delovanja

Menijski 
gumb

Gumb za 
nastavitev

Gumb ON/OFF 
(VKLOP/IZKLOP)

1	 Gumb ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)
Pritisnite gumb, da vključite prikaz 
delovanja in zaženete delovanje.
Med ogrevanjem
•	 �Klimatska naprava potrebuje  

3-5 minut za predgretje. Med tem 
časom je način ventilatorja notranje 
enote izključen. Po koncu predgretja 
klimatska naprava začne pihati vroči 
zrak.

2	 Izbira načina delovanja
Način delovanja preklopite tako, da 
pritisnete menijski gumb.
•	 �Ikona trenutnega načina delovanja 

bo začela utripati.
Vsakič, ko pritisnete gumb za 
nastavitev, se način delovanja 
in njegove ikone spremenijo v 
naslednjem zaporedju:

Samod. Gretje Razvlaževanje Hlajenje Ventilator

* �Prikazan način delovanja se razlikuje 
glede na priključen model notranje 
enote. (Za podrobnosti glejte navodila 
za notranjo enoto.)

•	 �Če gumba ne pritisnete v 30 
sekundah, se bo izbira načina 
delovanja končala.

3	 Izbira hitrosti ventilatorja
V načinu normalnega delovanja:
�Na način hitrosti ventilatorja preklopite 
tako, da pritisnete menijski gumb.
•	 �Ikona trenutnega načina hitrosti 

ventilatorja bo začela utripati.
Ob vsakem pritisku gumba se način 
hitrosti ventilatorja in njegov prikaz 
spremenita v naslednjem zaporedju:

Samod. Nizka Nizka+ Sred. Sred.+ Visoka

•	 �Nastavitev hitrosti ventilatorja se 
bo razlikovala glede na priključene 
notranje enote.

•	 �V načinu ventilatorja možnosti  
“  Samod.” ni mogoče izbrati.

•	 �Če nastavitev hitrosti ventilatorja 
ni na voljo za določene priključene 
modele, bo prikazan “ ”.

•	 �Če 30 sekund ne izberete nobenega 
načina delovanja, se bo izbor hitrosti 
ventilatorja končal.

Opomba: �Običajni način delovanja ni 
na voljo za nekatere modele 
notranjih enot.
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Nastavitev hitrosti ventilatorja v načinu 
prezračevanja:
Na način hitrosti ventilatorja preklopite tako, da 
pritisnete menijski gumb.
•  Ikona trenutnega načina hitrosti ventilatorja bo 

začela utripati.
Ob vsakem pritisku gumba se način hitrosti 
ventilatorja in njegov prikaz spremenita v 
naslednjem zaporedju:

Samod.

Visoka

Sred.

Nizka

Neenakomerno

Visoka

Neenakomerno

Nizka

*1: Ko je nastavljena možnost “Dovodni 
zrak > Izpušni zrak”, se bo v prostor 
dovajalo več zraka, kot se ga bo 
odvajalo ven.

*2: Ko je nastavljena možnost “Dovodni 
zrak < Izpušni zrak”, se bo ven 
odvajalo več zraka, kot se ga bo 
dovajalo v prostor.

Opomba:
•  Samodejni način ni na voljo za nekatere 

modele notranjih enot.
•  Privzeta nastavitev za neenakomerno 

hitrost ventilatorja (“Dovodni zrak > 
Izpušni zrak” ali “Dovodni zrak < Izpušni 
zrak”) je onemogočena. Onemogočene 
nastavitve ne bodo prikazane. Da 
jih omogočite, stopite v stik s svojim 
prodajalcem (trgovcem).

4 Izbira smeri pihanja zraka
V način za smer pihanja zraka preklopite tako, 
da pritisnete menijski gumb.
•  Ikona trenutnega načina smeri pihanja 

zraka bo začela utripati.
Ob vsakem pritisku gumba se način smeri 
pihanja zraka in njegov prikaz spremenita v 
naslednjem zaporedju:

(Nihanje)

Način delovanja Razpoložljiva smer pihanja 
zraka

Ogrevanje, ventilator, 
samod. (ogrevanje)

(1) ⇔ (2) ⇔ (3) ⇔ (4) ⇔ 
(5) ⇔ (nihanje)

Hlajenje, razvlaževanje, 
samod. (hlajenje) (1) ⇔ (2) ⇔ (3) ⇔ (nihanje)

Opomba:
•  Stikalo za usmerjanje izpihovanja ni na 

voljo za nekatere modele notranjih enot.
•  Zaradi nekoliko drugačnega modela notranjih 

enot si oglejte Priročnik za uporabo 
klimatske naprave, kjer najdete podrobnosti 
o nastavitvi položaja in nihanja zračne lopute.

•  Če gumba ne pritisnete v 30 sekundah, se bo 
izbira načina smeri pihanja zraka končala.

5 Izbira temperature
Pritisnite gumb za nastavitev, da nastavite 
temperaturo.
•  Območje nastavitve temperature klimatske 

naprave je od 18,0 °C do 29,0 °C.
•  Območje nastavitve izhodne temperature za 

talno ogrevanje je od 25,0 °C do 50,0 °C.
•  Temperaturo je mogoče nastavljati v korakih 

po 0,5 °C.
Opomba:  Nastavitev temperature ni na voljo za 

nekatere modele notranjih enot.

6  Izbira vrste prezračevanja 
(Ta funkcija je na voljo samo za 
modele s prezračevalno enoto z 
rekuperacijo toplote.)
V načinu prezračevanja lahko način 
prezračevanja preklopite s pritiskom gumba 
“▽” ali “△”.
•  Ikona trenutnega načina prezračevanja bo 

začela utripati.
Vsakič, ko pritisnete gumb za nastavitev, 
se način prezračevanja in njegove ikone 
spremenijo v naslednjem zaporedju:

Izmenjava 
toplote

Samodejno 
prezračevanje

Normalno 
prezračevanje
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7	 Čiščenje filtra
•	 �Ko se prikaže “ ”, prosimo, očistite filter 

in ga nato ponastavite.
Za čiščenje filtra glejte priročnik za uporabo 
notranje enote.

•	 Ponastavitev ikona za pregled filtra:
Med delovanjem naprave pritisnite in za 10 
sekund zadržite [Meni] + [Ura] + [▼] + [▲], 
nakar bo ikona izginila in odštevanje za 
pregled filtra se bo ponastavilo.

Opomba:
•	 �Ko se odštevanje za pregled filtra vrne na 

nič, se na zaslonu prikaže “ ”.
•	 �“ ” bo prikazano tudi, ko klimatska 

naprava preneha delovati.
•	 �Če je na daljinskem upravljalniku prikazana 

ikona “ ”, očistite filter. Zamašeni filter 
lahko vodi do zmanjšanja učinkovitosti 
hlajenja in segrevanja.

•	 �Kadar sta povezani dve notranji enoti, 
bo prikazano odštevanje za pregled 
filtraglavne enote.

•	 �Odštevanje za pregled filtra se razlikuje 
glede na priključene notranje enote.

4	� Delovanje časovnega izklopa
Časovni izklop: ko se doseže nastavljeni čas, notranja enota preneha delovati.

1	 Gumb časovnega izklopa
Med delovanjem klimatske naprave pritisnite gumb časovnega izklopa.
•	  in  zasvetita, ikoni  in prikaz časovnika pa utripata.

2	 Izbira časa časovnega izklopa
Pritisnite gumb za nastavitev, da nastavite čas.
•	 �Čas se bo večal v zaporedju 0,5 ure (30 minut), 1 ura, 2 uri..., do največ 7 dni (168 ur). 

Nastavitve časa med 0,5 in 23 ur so v celoti prikazane na daljinskem upravljalniku. Če 
nastavitev presega 24 ur, bodo prikazani dnevi in ure.

•	 �Če gumba ne pritisnete v 30 sekundah, bo nastavitev časovnega izklopa preklicana.
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Primeri prikazov na daljinskem upravljalniku
•	 23 h •	 34 h

prikazuje en dan (24 ur)

prikazuje 10 ur (skupaj: 34 ur)

3	 Pritisnite gumb časovnega izklopa
Ko prikaz  izgine in ikona časovnega izklopa preneha utripa in neprestano sveti,  
se funkcija časovnega izklopa vklopi.
•	 �Ko je časovni izklop vključen, je časovnik prikazan v obliki odštevanja.

■Preklic časovne nastavitve

1	 Pritisnite gumb časovnega izklopa.
Ikona za časovno nastavitev izgine.

Opomba

•	 �Ko je vključena funkcija za časovni izklop, jo lahko izključite tako, da na gumbu ON/OFF 
(VKLOP/IZKLOP) vključite ali izključite klimatsko napravo.

5	 Odpravljanje napak
■Potrditev in preverjanje
Pri napakah v delovanju klimatske 
naprave ikona časovnega izklopa 
izmenično prikazuje kontrolno 
kodo in številko okvarjene notranje 
enote.

Kontrolna koda Številka okvarjene 
notranje enote

■Zgodovina odpravljanja napak in potrditev
Pri napakah v delovanju klimatske naprave, si lahko ogledate zgodovino odpravljanja napak,  
če sledite naslednjim korakom. (Zgodovina odpravljanja napak ima največ 4 zapise.)
Zgodovino odpravljanja napak si lahko ogledate, če je klimatska naprava vključena ali ne.
•	 �Če preverjate zgodovino odpravljanja napak med vključeno funkcijo časovnega izklopa, se bo 

slednji preklical.



-273-

EN
D

K
N

L
LV

FR
N

O
G

R
H

R
D

E
PL

R
U

C
Z

IT
B

G
TR

SK
ES

R
O

SE
SL

K
R

PT
ET

FI
H

U
A

R

Korak Navodila za uporabo

1

Pritisnite in zadržite gumb časovnega izklopa za dlje kot 
10 sekund, dokler se ne prikaže ikona [ ], ki označuje, 
da ste vstopili v način zgodovine odpravljanja napak.
•  Prikaz temperature [01: vrstni red zgodovine 

odpravljanja napak].
•  Ikona časovnega izklopa izmenično prikazuje [kontrolno 

kodo] in okvarjeno [številko notranje enote].

2

Vsakič, ko pritisnete gumb za nastavitev, se bo prikazala 
zabeležena zgodovina odpravljanja napak v zaporedju.
Zgodovina odpravljanja napaka bo prikazana po vrstnem 
redu od [01] (najnovejše) do [04] (najstarejše).

Zahteve

Menijskega gumba v načinu zgodovine odpravljanja napak 
ne pritiskajte dlje od 10 sekund, sicer bodo vsi zapisi 
zgodovine odpravljanja napak notranje enote izbrisani.

3

Po končanem pregledu pritisnite gumb ON/OFF 
(VKLOP/IZKLOP), da se vrnete v običajni način.
•  Ta se bo nadaljeval, če je vključen. Če se zaustavi, 

ponovno pritisnite gumb ON/OFF (VKLOP/IZKLOP).

6  Kadar zahtevate vzdrževanje in 
popravila
Prosimo, da nam sporočite kombinacijo črk (A, E, F, H, L, P) in številk prikazane kontrolne kode 
na LCD-prikazovalniku daljinskega upravljalnika.
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Légkondicionáló (split típus)
Modell: 
RBC-ASCU32Y-E

Kompakt vezetékes távvezérlő

Tulajdonosi kézikönyv
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Toshiba légkondicionáló távvezérlőt.
A légkondicionáló távvezérlőjének használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a tulajdonosi 
kézikönyvet!
•	 �Feltétlenül szerezze be a gyártótól (vagy a forgalmazótól) a tulajdonosi kézikönyvet és a telepítési 

kézikönyvet!

A gyártókra vagy forgalmazókra vonatkozó követelmények
•	 �Kérjük, világosan magyarázza el a tulajdonosi kézikönyv tartalmát, majd adja át a felhasználónak 

ezt a kézikönyvet, és kérje meg a felhasználót, hogy azt megfelelően őrizze meg!

1	 Biztonsági óvintézkedések
•	 Használat előtt figyelmesen olvassa el a „Biztonsági óvintézkedések” című szakaszt!
•	 �Az alábbi óvintézkedések a biztonsággal kapcsolatos fontos információkat tartalmaznak.  

Ezeket mindenképp tartsa szem előtt!
Mielőtt elolvassa a szöveget, kérjük, értse meg a következő részleteket (utasításokat és 
szimbólumokat), majd kövesse az alábbi utasításokat!

Jelzések A jelzések jelentése

 Figyelmeztetés
A figyelmeztetések arra utalnak, hogy ha a készüléket nem megfelelően 
üzemelteti, és nem tartja be a figyelmeztetésekben foglalt utasításokat, az 
súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.

 Vigyázat
A vigyázat azt jelzi, hogy ha a készüléket nem megfelelően működteti, és nem 
tartja be az abban foglalt utasításokat, az súlyos személyi sérülést vagy anyagi 
kárt okozhat (*1).

*1: �Az anyagi kár magában foglalja az épületekben, a háztartási vagyonban,  
a baromfiban és a háziállatokban stb. keletkezett károkat.

 Figyelmeztetés
Telepítés

•	 �A távvezérlő beszereléséhez mindenképpen egy szakképzett villanyszerelőt kérjen fel! Ha a 
távvezérlőt saját maga helytelenül szereli fel, áramütést, tüzet vagy más problémát okozhat.

•	 �Mindenképpen a vállalatunk által meghatározott távvezérlőt telepítse, és a telepítés során 
kérje a kizárólagos forgalmazója tanácsát! Ha a távvezérlőt saját maga szereli be, áramütést, 
tüzet vagy más problémát okozhat.

•	 Ne telepítse a vállalatunk által meghatározottaktól eltérő légkondicionáló berendezésekre!

Üzemeltetés
•	 �Ha a távvezérlővel kapcsolatban valami rendelleneset észlel (például égő tárgyak szagát 

érzi), kérjük, azonnal kapcsolja le a főkapcsolót, vagy válassza le a megszakítót a távvezérlő 
kikapcsolásához, és forduljon a forgalmazóhoz! Ha a távvezérlő továbbra is rendellenes 
állapotban üzemel, az a készülék meghibásodását, áramütést, tüzet vagy más problémát 
okozhat.
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Újratelepítés és javítás
•	 Ön saját kezűleg ne javítsa meg a távvezérlő egyetlen alkatrészét sem!

Mindenképpen forduljon a forgalmazóhoz, ha a távvezérlő javításra szorul!
Saját kezű, nem megfelelően javítás elektromos áramütést, tüzet vagy más problémát 
okozhat.

•	 A távvezérlő újratelepítésekor mindenképpen forduljon a forgalmazóhoz!
Saját kezű, nem megfelelő telepítés elektromos áramütést, tüzet vagy más problémát 
okozhat.

Vigyázat
Üzemeltetés

•	 Akadályozza meg, hogy folyadék jusson a távvezérlőbe!
Ne öntsön rá gyümölcslevet, vizet vagy bármilyen folyadékot! Ez a gép meghibásodását, 
áramütést, tüzet vagy más problémát okozhat.

•	 �Ne használjon gyúlékony sprét közvetlenül a távvezérlőre! Ez tüzet okozhat.
•	 �Ne használjon hegyes tárgyat a kapcsoló megnyomásához! Ez rövidzárlatot vagy hibát 

okozhat.

2	 Alkatrészek neve és funkciói
A gomb működtetésekor az LCD háttérvilágítás világítani kezd, és amikor a működés 
befejeződik, a háttérvilágítás 15 másodperc múlva kialszik.
Megjegyzés: �A távvezérlő elérhető beállítási funkciói a csatlakoztatott beltéri egységtől függően 

eltérnek.

■Gomb

4 3 2 1

—Működésjelző
Világít, amikor a készülék üzemel.
Ellenőrzéskor vagy a védőberendezés 
aktiválódásakor villog.



-276-

1	 ON/OFF (be/ki) gomb
Nyomja meg a gombot a légkondicionáló bekapcsolásához, és nyomja meg újra a gombot a 
légkondicionáló kikapcsolásához!

2	 Beállítás gomb
Általános körülmények között a két gomb a hőmérséklet beállítására használatos. Normál 
üzemmódban, ventilátorsebesség üzemmódban, legyezés üzemmódban, szellőztetés típusa 
esetén és levegőmennyiség üzemmódban ezekkel a gombokkal módosíthatja az azokhoz 
tartozó beállításokat.

3	 Időzített kikapcsolás gomb
Beállítja az időzített kikapcsolást.

4	 Menü gomb
Ez a gomb a normál légkondicionáló üzemmód, a normál üzemmód, ventilátorsebesség, 
legyezés, szellőztetés típusa és levegőmennyiség kiválasztására szolgál.
A gomb minden egyes megnyomásával a kiválasztás a következő sorrendben változik.
•	 �A csatlakoztatott gépnek vagy a kiválasztott üzemmódnak megfelelően a következő 

funkciók közül néhány kimaradhat.

Normál 
légkondicionáló 

üzemmód

Normál 
üzemmód LevegőmennyiségVentilátorsebesség Legyezés Szellőztetés 

típusa

■Jelzőikon
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▼Légkondicionáló
Osztályozás Ikon Név Jelentés

Normál üzemmód

Auto mód A fűtés vagy hűtés 
automatikusan üzemel.

Fűtés üzemmód A fűtés üzemel.

Száraz üzemmód A szárítás üzemel.

Hűtés üzemmód A hűtés üzemel.

Ventilátor mód A ventilátor üzemel.

Ventilátorsebesség

Automata 
ventilátorsebesség

A ventilátor sebessége 
automatikusan beállítódik.

Ventilátorsebesség 
kijelző A beltéri ventilátor üzemel.

Rögzített 
ventilátorsebesség

A ventilátor sebessége rögzített, 
és nem változtatható.

Ventilátorsebesség 
beállítása

Ventilátorsebesség: Alacsony, 
Alacsony+, Köz., Köz.+, Magas

Legyezés

Légzsalu pozíciója Légzsalu pozíciója: F1, F2, F3, 
F4, F5.

Legyezés A légzsalu legyez.

Légzsaluzár

Megjelenik, ha légzsaluzár 
eszköz rendelkezésre áll. (Csak 
négyoldalas szellőztetéssel 
rendelkező légkondicionálóhoz.)

Hőmérséklet

Hőmérséklet kijelző

Beállítja a hőmérsékletet.
Megjeleníti a 
szobahőmérsékletet.
Hibanapló elemek.
DN beállítási elemek.
Szervizfelügyeleti elemek.

Fahrenheit Hőmérséklet kijelzése Fahrenheit 
fokban.

Celsius Hőmérséklet kijelzése Celsius 
fokban.

Beállított 
hőmérséklet kijelző

Megjeleníti a beállított 
hőmérsékletet.

Szobahőmérséklet 
kijelző

Megjeleníti a 
szobahőmérsékletet.
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Osztályozás Ikon Név Jelentés

Időzítő

Időzítő
Az időzítő beállítása 
folyamatban. (villogás)
Az időzítő bekapcsolva. (világít)

Időzített 
kikapcsolás

Az időzített kikapcsolás 
beállítása folyamatban. (villogás)
Az időzített kikapcsolás 
folyamatban. (világít)

Időzített 
bekapcsolás Nem áll rendelkezésre.

Ismétlés Nem áll rendelkezésre.

Hátralévő idő

Beállítja az időzítőt.
A hátralévő idő kijelzi a 
hibakódot.
Beállítja a szervizfelügyeleti 
adatok DN-t.

Próbaüzem Próbaüzem Próbaüzem módban.

Szerviz

Szúrópróbaszerű 
ellenőrzés A hiba bekövetkezik.

Sz. Hibanapló szám.

Folyamatban lévő 
szervizellenőrzési 

értesítés

Az értesítés a szervizellenőrzési 
üzemmódban történik.

Szervizfelügyelet Szervizfelügyeleti üzemmódban.
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Osztályozás Ikon Név Jelentés

Állapotsor

Központi vezérlés 
jelzése

Megjelenik, ha a légkondicionáló 
vezérlése központilag történik és 
egy központi vezérlőeszközön, 
például központi távvezérlőn 
keresztül használják.  
(A távvezérlőn konfigurálható 
beállítások a központi vezérlési 
módtól függően változnak.  
A részletekért kérjük, olvassa el 
a központi távvezérlő tulajdonosi 
kézikönyvét)

Öntisztító művelet 
kijelzője

Megjelenik, amikor a beltéri 
egység hőcserélője az 
öntisztítási művelet révén 
párátlanodik.

Készenléti 
üzemmód jelzése

Jelzi, ha egy másik beltéri 
egység fűtés/hűtés alatt áll, 
a Toshiba Szuper Intelligens 
többszörösen összekapcsolt 
rendszer nem tud hűteni/fűteni; 
továbbá a Szuper Hővisszanyerő 
többszörösen összekapcsolt 
rendszer nem tud fűteni vagy 
hűteni, mert a külső hőmérséklet 
meghaladja az üzemi 
hőmérsékleti tartományt.

Előmelegítés 
jelzése

Megjelenik a fűtési üzemmód 
aktiválásakor vagy a leolvasztási 
ciklus indításakor. Ha ez a 
jelzőikon megjelenik, a beltéri 
egység leállítja a levegőellátást, 
vagy ventilátor módban üzemel.

Távvezérlő 
érzékelőjének 

jelzőfénye

Megjelenik a távvezérlő 
érzékelőjének használatakor.

Szűrő visszaállítása Megjelenik, ha a szűrő 
szervizelésre szorul.

Ez a funkció nem 
létezik Nem áll rendelkezésre.



-280-

▼Hővisszanyerő szellőztető egység
Osztályozás Ikon Név Jelentés

Hővisszanyerő 
szellőztető 

egység

Szellőztetésre 
kész jelzés

Megjelenik, amíg a készülék az összes 
hővisszanyerő szellőztetőegység 
leállítására várakozik. 
A kijelzés ideje alatt az összes 
hővisszanyerő szellőztetőegység leáll.

Szellőztetés 
mód A készülék szellőztetés módban üzemel.

24 órás 
szellőztetés

A készülék 24 órás szellőztetés módban 
üzemel.

Éjszakai 
tisztító 

szellőztetés

A készülék éjszakai tisztító szellőztetés 
funkcióval üzemel.
(A részletekért olvassa el a légkondicionáló 
készülék tulajdonosi kézikönyvét.)

Párásítás A készülék párásító funkcióval üzemel.

Automatikus 
szellőztetés

A készülék automatikus szellőztetés 
módban üzemel.

Hőcsere A készülék hőcserélő módban üzemel.

Normál 
szellőztetés

A készülék normál szellőztetés módban 
üzemel.

Pozitív 
nyomású 

szellőztetés

Ha a „Levegőellátás > Kifújt levegő” 
beállítás van beállítva, akkor több levegő 
kerül a helyiségbe, mint amennyi kifelé 
távozik.

Negatív 
nyomású 

szellőztetés

Ha a „Levegőellátás < Kifújt levegő” 
beállítás van beállítva, akkor a helyiségből 
több levegő távozik, mint amennyi a befelé 
érkezik.
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3	 Üzemeltetés
Ha először használja a légkondicionálót, vagy megváltoztatja a beállításokat, kövesse az alábbi 
lépéseket.
A következő használatkor nyomja meg a ON/OFF (be/ki) gombot, hogy a légkondicionáló a 
kiválasztott beállításokkal üzemeljen.

■Készenlét
Ha a „SETTING” (beállítás) felirat villog, a műveletet a rendszer nem fogadja el.

Követelmények

•	 Használat közben tartsa az üzemkapcsolót ON (be) pozícióban!
•	 �Ha hosszú idő után használja újra a légkondicionálót, kérjük, legalább 12 órával korábban 

kapcsolja be a készüléket!
•	 �A távvezérlő nem működik, amíg nincs a készülék kb. 1 perce bekapcsolva. Ez nem 

meghibásodás.

■Üzemi működtetés

Menü 
gomb

Beállítás 
gomb

ON/OFF  
(be/ki) gomb

1	 ON/OFF (be/ki) gomb
Nyomja meg a gombot, hogy a 
működésjelző világítani kezdjen, hogy 
és az üzemi működtetés elinduljon!
Fűtés közben
•	 �A légkondicionálónak 3–5 percig elő 

kell melegednie, amely alatt a beltéri 
egység ventilátor mód kikapcsolva 
marad. Amikor az előmelegítés 
befejeződött, a légkondicionáló 
elkezdi kifújni a meleg levegőt.

2	 Normál üzemmód kiválasztása
A menü gomb megnyomásával váltson 
át normál üzemmódba!
•	 �Az aktuális üzemmód ikonja villog.

A normál üzemmód és a hozzá tartozó 
ikon a következő sorrendben változik a 
beállítás gomb megnyomásakor:

Auto Fűtés Száraz Hűtés Ventilátor

* �A megjelenített üzemmód a 
csatlakoztatott beltéri egység típusától 
függően eltér. (A részletekért lásd a 
beltéri egység kézikönyvét.)

•	 �Ha a gombot 30 másodpercen 
belül nem nyomja meg, a normál 
üzemmód kiválasztása befejeződik.

3	 A ventilátor sebességének  
	 kiválasztása

Normál üzemmódban:
�A menü gomb megnyomásával váltson 
át ventilátorsebesség módba!
•	 �Az aktuális ventilátorsebesség mód 

ikonja villog.
A gomb minden egyes 
megnyomásakor a 
ventilátorsebesség üzemmód 
és annak kijelzése a következő 
sorrendben változik:

Auto Alacsony Alacsony+ Köz. Köz.+ Magas

•	 �A ventilátorsebesség üzemmód 
beállítása a csatlakoztatott beltéri 
egységektől függően eltér.

•	 �Ventilátor módban az „  Auto” 
nem választható ki.

•	 �Ha a ventilátorsebesség beállítása 
nem érhető el az adott csatlakoztatott 
modellek esetében, a kijelzőn „

” jelenik meg.
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•  Ha nem végez műveletet 30 
másodpercig, a ventilátorsebesség 
kiválasztása megszűnik.

Megjegyzés:  A normál üzemmód egyes 
beltéri egységmodellek 
esetében nem áll 
rendelkezésre.

A ventilátorsebesség beállítása szellőztetés 
módban:
A menü gomb megnyomásával váltson át 
ventilátorsebesség módba!
•  Az aktuális ventilátorsebesség mód ikonja 

villog.
A gomb minden egyes megnyomásakor 
a ventilátorsebesség üzemmód és annak 
kijelzése a következő sorrendben változik:

Auto

Magas

Köz.

Alacsony

Egyenetlen

Magas

Egyenetlen

Alacsony

*1: Ha a „Levegőellátás > Kifújt levegő” 
beállítás van beállítva, akkor több 
levegő kerül a helyiségbe, mint 
amennyi kifelé távozik.

*2: Ha a „Levegőellátás < Kifújt levegő” 
beállítás van beállítva, akkor a 
helyiségből több levegő távozik, mint 
amennyi a befelé érkezik.

Megjegyzés:
•  Az auto mód egyes beltéri egységmodellek 

esetében nem áll rendelkezésre.
•  Az egyenlőtlen ventilátorsebesség gyári 

alapértelmezési beállítás („Levegőellátás > 
Kifújt levegő” vagy „Levegőellátás < Kifújt 
levegő”) le van tiltva. A letiltott beállítások 
nem jelennek meg. Az engedélyezéshez 
forduljon az eladóhoz (forgalmazóhoz)!

4 A legyezés kiválasztása
A menü gomb megnyomásával váltson át 
legyezés üzemmódba!

•  Az aktuális legyezés üzemmód ikonja villog.
A gomb minden egyes megnyomásakor a 
legyezés üzemmód és annak kijelzése a 
következő sorrendben változik:

(Legyezés)

Normál üzemmód Legyezés rendelkezésre áll
Fűtés, ventilátor, 
Auto (fűtés)

(1) ⇔ (2) ⇔ (3) ⇔ (4) ⇔ (5) ⇔ 
(Legyezés)

Hűtés, Száraz, 
Auto (hűtés) (1) ⇔ (2) ⇔ (3) ⇔ (Legyezés)

Megjegyzés:
•  A szélirány-kapcsoló egyes beltéri 

egységmodelleknél nem áll rendelkezésre.
•  A beltéri egységek különböző modelljei 

közötti kisebb különbségek miatt a légzsalu 
pozíciójának és legyezésének beállításával 
kapcsolatos részletekért kérjük, olvassa 
el a légkondicionáló tulajdonosi 
kézikönyvét!

•  Ha a gombot 30 másodpercen belül nem 
nyomja meg, a legyezés kiválasztása 
befejeződik.

5 Hőmérséklet kiválasztása
Nyomja meg a beállítás gombot a 
hőmérséklet beállításához!
•  A légkondicionáló hőmérsékletbeállítási 

tartománya 18,0 °C és 29,0 °C közötti.
•  A padlófűtés kimeneti hőmérsékletének 

beállítási tartománya 25,0 °C és 50,0 °C 
közötti.

•  A hőmérséklet beállításának érzékenysége 
0,5 °C.

Megjegyzés:  A hőmérséklet-beállítás egyes 
beltéri egységmodellek esetében 
nem áll rendelkezésre.

6 A szellőztetés típusának kiválasztása 
(Ez a funkció csak a hővisszanyerő 
szellőztetőegység modellnél érhető el)
Szellőztetés módban a „▽” vagy a „△” gomb 
megnyomásával váltson szellőztető módot!
• Az aktuális szellőztetés mód ikon villog.

A szellőztetés mód és a hozzá tartozó ikon 
a következő sorrendben változik a beállítás 
gomb megnyomásakor:

Hőcsere
Automatikus 
szellőztetés

Normál 
szellőztetés
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7	 A szűrő tisztítása
•	 �Ha a „ ” jelzés megjelenik, kérjük, 

tisztítsa meg a szűrőt, majd állítsa 
alaphelyzetbe!
A szűrő tisztítására vonatkozóan olvassa el 
a beltéri egység tulajdonosi kézikönyvét!

•	 �Szűrőellenőrzés ikonjának alaphelyzetbe 
állítása:
Működés közben során nyomja meg és 
tartsa lenyomva a [Menü] + [Óra] +[▼] + 
[▲] billentyűkombinációt 10 másodpercig, 
ekkor az ikon eltűnik, és a szűrőellenőrzés 
visszaszámlálásának alaphelyzetbe állítása 
sikeres.

Megjegyzés:
•	 �Amikor a szűrőellenőrzés visszaszámlálása 

visszaáll nullára, „ ” jelzés jelenik meg 
a kijelzőn.

•	 �A „ ” jelzés akkor is megjelenik, ha a 
légkondicionáló leáll.

•	 �Ha a „ ” jelzés jelenik meg a 
távvezérlőn, kérjük, tisztítsa meg a szűrőt! 
Az eltömődött szűrő a hűtési és fűtési 
teljesítmény csökkenéséhez vezethet.

•	 �Ha két beltéri egység van csatlakoztatva, 
a központi egység szűrőellenőrzési 
visszaszámlálása jelenik meg.

•	 �A szűrőellenőrzés visszaszámlálása 
a csatlakoztatott beltéri egységeknek 
megfelelően változik.

4	� Időzített kikapcsolás
Időzített kikapcsolás: a beltéri egység a beállított idő elérésekor leáll.

1	 Időzített kikapcsolás gomb
Nyomja meg az időzített kikapcsolás gombot, amikor a légkondicionáló üzemel!
•	 A  és a  jelzés világít, miközben a  és az időzítés jelzőikon villog.

2	 Az időzített kikapcsolás idejének kiválasztása
Nyomja meg a beállítás gombot a idő beállításához!
•	 �Az idő szabályos ütemben növekszik: 0,5 óra (30 perc), 1 óra, 2 óra..., maximum 7 nap 

(168 óra). A 0,5 óra és 23 óra közötti időbeállítások teljes terjedelemben jelennek meg a 
távvezérlőn. Ha a beállítás meghaladja a 24 órát, akkor a napok és órák jelennek meg.

•	 �Ha a gombot 30 másodpercen belül nem nyomja meg, az időzített kikapcsolás vissza lesz 
vonva.
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Példák a távvezérlő jelzéseire
•	 23 óra •	 34 óra

egy napot (24 óra) jelez

10 órát jelez (Összesen: 34 óra)

3	 Az időzített kikapcsolás gomb megnyomása
Amikor a  jelzés eltűnik, és az időzítő kikapcsolását jelzőikon villogóról 
folyamatosan világítóra vált, az időzített kikapcsolás funkció elindul.
•	 �Ha az időzített kikapcsolás folyamatban van, az időzítés jelzése visszaszámlálás 

formájában jelenik meg.

■Az időzítés leállítása

1	 Az időzített kikapcsolás gomb megnyomása.
Az időzítés jelzőikonja eltűnik.

Megjegyzés

•	 �Amikor az időzített kikapcsolás folyamatban van, kikapcsolhatja az időzített kikapcsolást a 
légkondicionáló ON/OFF (be/ki) gombjával történő ki- vagy bekapcsolásával.

5	 Hibaelhárítás
■Hitelesítési ellenőrzések
Ha a légkondicionáló 
meghibásodik, az időzített 
kikapcsolás jelzése felváltva 
mutatja az ellenőrző kódot és a 
meghibásodott beltéri egység 
számát.

Ellenőrző kód A hibás beltéri 
egység száma

■A hibaelhárítási előzmények és azok megerősítése
Ha a légkondicionáló meghibásodik, az alábbi lépésekkel tekintheti meg a hibaelhárítási 
előzményeket. (A hibaelhárítási előzmények legfeljebb 4 bejegyzést rögzíthetnek.)
A hibaelhárítási előzmények megtekinthetők, ha a légkondicionáló be- vagy kikapcsolt 
állapotban van.
•	 �Ha az időzített kikapcsolás folyamatban van, az időzített kikapcsolás törlődik, ha megtekinti a 

hibaelhárítási előzményeket.
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Lépés Használati utasítás

1

Tartsa nyomva az időzített kikapcsolás gombot több mint 
10 másodpercig, amíg a [ ] jelzőikon meg nem jelenik, 
ami azt jelzi, hogy a hibaelhárítási előzmények módba 
lépett!
•  Hőmérsékletjelzés kijelzője [01: Hibaelhárítási 

előzmények sorrendje].
•  Az időzített kikapcsolás jelzése felváltva mutatja az 

[Ellenőrző kód] és a hibás [Beltéri egység száma] 
jelzést.

2

Minden egyes alkalommal, amikor megnyomja a beállítás 
gombot, a rögzített hibaelhárítási előzmények sorrendben 
megjelennek.
A hibaelhárítási előzmények sorrendben a [01] (legújabb) 
bejegyzéstől a [04] (legrégebbi) bejegyzésig jelennek meg.

Követelmények

A hibaelhárítási előzmények módban ne nyomja meg 
és tartsa lenyomva a menü gombot 10 másodpercnél 
tovább, különben a beltéri egység összes hibaelhárítási 
előzménybejegyzése törlődik!

3

Az ellenőrzés befejezése után a normál módhoz történő 
visszatéréshez nyomja meg az ON/OFF (be/ki) gombot!
•  Továbbra is üzemel, ha üzemben volt. Kérjük, nyomja 

meg újra az ON/OFF (be/ki) gombot, ha leáll.

6  Karbantartás és javítás kérésekor
Kérjük, tájékoztasson minket a távvezérlő LCD kijelzőjén megjelenő ellenőrző kódban szereplő 
betűk (A, E, F, H, L, P) és számok kombinációiról!
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에어컨(스플릿 유형)
모델: 
RBC-ASCU32Y-E

컴팩트 유선 원격 컨트롤러

사용자 설명서
Toshiba 에어컨 원격 컨트롤러를 구입해 주셔서 감사합니다.

에어컨 원격 컨트롤러를 사용하기 전에 본 사용자 설명서를 주의해서 읽어 주십시오.

 • 제조업체(또는 대리점)로부터 사용자 설명서와 설치 설명서를 반드시 받으십시오.

제조업체 또는 대리점의 요구 사항

 •  사용자 설명서의 내용을 명확하게 설명한 다음, 이 설명서를 사용자에게 인도하고 사용자가 

적절히 보관하도록 요청하십시오.

1 안전 주의사항
 • 사용하기 전에 “안전 주의사항”을 주의해서 읽어 보십시오.

 •  다음의 주의사항에는 안전과 관련된 중요 항목이 수록되어 있습니다. 해당 내용을 반드시 

준수하십시오.

텍스트를 읽기 전에 다음의 세부 사항(지침 및 기호)을 숙지하고 아래의 지침을 따르십시오.

식별 식별 의미

 경고
경고는 작업이 부적절하고 경고에 표시된 지침을 따르지 않을 경우, 심각한 개인 

부상이나 사망을 초래할 수 있음을 의미합니다.

 주의
주의는 작업이 부적절하고 주의에 표시된 지침을 따르지 않을 경우, 심각한 개인 

부상 또는 재산 피해(*1)를 초래할 수 있음을 의미합니다.

*1: 재산 피해에는 건물, 가재, 가금류, 애완동물 등에 대한 피해가 포함됩니다.

 경고

설치
 •  자격 있는 전기 설치업자에게 원격 컨트롤러 설치를 의뢰하십시오. 본인이 직접 원격 

컨트롤러를 잘못 설치할 경우, 감전, 화재 또는 기타 문제를 초래할 수 있습니다.

 •  반드시 당사가 지정한 원격 컨트롤러를 설치하고 설치 중에는 전담 대리점의 상담을 

받으십시오. 본인이 직접 원격 컨트롤러를 설치할 경우, 감전, 화재 또는 기타 문제를 초래할 

수 있습니다.

 • 당사에서 지정한 것 이외의 에어컨 제품에 설치하지 마십시오.

작동
 •  원격 컨트롤러에서 문제를 발견한 경우(예: 물체가 타는 냄새가 남), 즉시 주전원 스위치를 

끄거나 회로 차단기를 분리해서 원격 컨트롤러의 전원을 끄고 대리점에 연락하십시오. 

문제가 있는 상태에서 원격 컨트롤러를 계속해서 가동하면 기계 고장, 감전, 화재 또는 기타 

문제가 발생할 수 있습니다.
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재설치 및 수리
 • 직접 원격 컨트롤러 부품을 수리하지 마십시오.

원격 컨트롤러의 수리가 필요할 때는 대리점에 문의하십시오.

사용자가 직접 잘못 수리할 경우, 감전, 화재 또는 기타 문제를 초래할 수 있습니다.

 • 원격 컨트롤러를 재설치할 때는 대리점에 연락하십시오.

사용자가 직접 잘못 설치할 경우, 감전, 화재 또는 기타 문제를 초래할 수 있습니다.

주의

작동
 • 원격 컨트롤러에 액체가 들어가지 않게 주의하십시오.

컨트롤러 위에 주스, 물이나 모든 액체를 쏟지 마십시오. 그러면 기계 고장, 감전, 화재 또는 

기타 문제를 초래할 수 있습니다.

 •  가연성 스프레이를 사용하여 원격 컨트롤러 위에 직접 분무하지 마십시오. 이 경우 화재가 

발생할 수 있습니다.

 • 날카로운 물체로 스위치를 찌르지 마십시오. 이 경우 단락 또는 결함이 발생할 수 있습니다.

2 구성품 이름 및 기능
버튼을 조작할 때 LCD 백라이트에 불이 켜지고, 작동을 멈추면 15초 후에 백라이트가 꺼집니다.

참고: 원격 컨트롤러의 사용 가능한 설정 기능은 연결된 실내기에 따라 다릅니다.

■버튼

4 3 2 1

—운전중 표시기
운전 중일 때 점등됩니다.

검사 중 또는 보호 장치가 활성화되었을 

때는 깜박입니다.
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1 ON/OFF 버튼
버튼을 누르면 에어컨이 켜지고, 버튼을 다시 누르면 에어컨이 꺼집니다.

2 설정 버튼
일반적인 조건에서 온도 설정에 2개의 버튼이 사용됩니다. 운전 모드, 송풍 속도 모드, 풍향 

모드, 환기 유형 및 풍량 모드에서는 이러한 버튼을 사용하여 해당하는 설정을 변경할 수 

있습니다.

3 타이머 끄기 버튼
타이머를 꺼짐으로 설정합니다.

4 메뉴 버튼
이 버튼은 일반 에어컨 모드, 운전 모드, 송풍 속도, 풍향, 환기 유형 및 풍량을 선택할 때 

사용됩니다.

버튼을 누를 때마다 다음 순서로 선택이 바뀝니다.

 •  연결된 기계 또는 선택한 모드에 따라, 다음 기능 중 일부를 건너뛸 수 있습니다.

일반 에어컨 모드 운전 모드 풍량송풍 속도 풍향 환기 유형

■표시 아이콘
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▼에어컨

분류 아이콘 이름 의미

운전 모드

자동 모드 난방 또는 냉방이 자동으로 가동됩니다.

난방 모드 난방이 가동 중입니다.

제습 모드 제습이 가동 중입니다.

냉방 모드 냉방이 가동 중입니다.

팬 모드 팬이 가동 중입니다.

송풍 속도

자동 송풍 

속도
송풍 속도가 자동으로 설정됩니다.

송풍 속도 

디스플레이
실내 팬이 가동 중입니다.

고정 송풍 

속도
송풍 속도가 고정되고 변경할 수 없습니다.

송풍 속도 

설정
송풍 속도: 낮음, 낮음+, 중간, 중간+, 높음

풍향

루버 위치 루버 위치: F1, F2, F3, F4, F5.

스윙 루버가 움직이고 있습니다.

루버 잠금
루버 잠금 장치가 있을 경우 표시됩니다. 

(4면 통풍이 있는 에어컨만 해당)
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분류 아이콘 이름 의미

온도

온도 

디스플레이

온도를 설정합니다.

실내 온도를 표시합니다.

결함 내역 항목.

DN 설정 항목.

서비스 모니터링 항목.

화씨 온도를 화씨 단위로 표시합니다.

섭씨 온도를 섭씨 단위로 표시합니다.

설정 온도 

디스플레이
설정 온도를 표시합니다.

실내 온도 

디스플레이
실내 온도를 표시합니다.

타이머

타이머
타이머를 설정하는 중입니다. (깜박임)

타이머가 실행 중입니다. (점등)

타이머 끄기
타이머 끄기를 설정하는 중입니다. (깜박임)

타이머 끄기가 실행 중입니다. (점등)

타이머 켜기 사용 불가.

반복 사용 불가.

남은 시간

타이머를 설정합니다.

남은 시간에 오류 코드가 표시됩니다.

서비스 모니터링 데이터 DN을 설정합니다.

시험 운전 시험 운전 시험 운전 모드입니다.

서비스

현장 검사 결함이 발생하고 있습니다.

번호 결함 내역 번호.

서비스 검사 

알림 진행 중
서비스 검사 모드에서 알림이 발생합니다.

서비스 모니터 서비스 모니터링 모드입니다.
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분류 아이콘 이름 의미

상태 표시줄

중앙 제어 

표시

에어컨이 중앙에서 제어되고 중앙 원격 

컨트롤러와 같은 중앙 제어 장치를 

통해 사용될 경우 표시됩니다. (원격 

컨트롤러에서 구성할 수 있는 설정은 중앙 

제어 모드에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 

중앙 원격 컨트롤러의 사용자 설명서를 

참조하십시오.)

셀프 클리닝 

작동 

디스플레이

실내기의 열교환기가 셀프 클리닝 작동으로 

제습 처리될 때 표시됩니다.

운전 대기 

표시

다른 실내기가 난방/냉방 중이고 Toshiba 

슈퍼 스마트 다중 연결 시스템이 냉방/난방 

운전을 할 수 없는 경우 표시됩니다. 또한 

실외 온도가 작동 온도 범위를 초과하기 

때문에 슈퍼 열회수 다중 연결 시스템이 

난방 또는 냉방 운전을 할 수 없습니다.

예열 표시

난방 모드가 활성화되었거나 제상 사이클이 

시작할 때 표시됩니다. 이 표시기 아이콘이 

나타나면 실내기가 공기 공급을 중단하거나 

팬 모드로 운전합니다.

원격 컨트롤러 

센서 표시기

원격 컨트롤러 센서를 사용할 때 

표시됩니다.

필터 재설정 필터를 정비해야 할 때 표시됩니다.

이 기능은 

존재하지 

않습니다.

사용 불가.
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▼열회수 환기 유닛

분류 아이콘 이름 의미

열회수 환기 

유닛

환기 준비 
표시

모든 열회수 환기 유닛이 중지할 때까지 
기다리는 동안 표시됩니다. 
표시되는 동안 모든 열회수 환기 유닛이 
멈춥니다.

환기 모드 환기 모드가 가동 중입니다.

24시간 환기 24시간 환기가 가동 중입니다.

야간 퍼지 
환기

야간 퍼지 환기 기능이 가동 중입니다.
(자세한 내용은 에어컨의 사용자 설명서를 
참조하십시오.)

가습 가습 기능이 가동 중입니다.

자동 환기 자동 환기가 가동 중입니다.

열교환 열교환이 가동 중입니다.

일반 환기 일반 환기가 가동 중입니다.

양압 환기
“공기 공급 > 공기 배출”이 설정되면 
바깥으로 배출되는 것보다 실내에 더 많은 
공기가 공급됩니다.

음압 환기
“공기 공급 < 공기 배출”이 설정되면 실내로 
공급되는 것보다 바깥으로 더 많은 공기가 
배출됩니다.
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3 운전
처음으로 에어컨을 사용하거나 설정을 변경할 경우, 다음의 단계를 따르십시오.

다음 번 사용부터 선택한 설정으로 에어컨을 가동하려면 ON/OFF 버튼을 누릅니다.

■대기
“SETTING”이 깜박이면 시스템에서 해당 운전이 수락되지 않습니다.

요구 사항

 • 사용 중 전원 스위치를 ON 위치에 유지하십시오.

 •  장시간 후 에어컨을 다시 사용할 경우, 최소 12시간 먼저 전원 스위치를 켜두십시오.

 •  약 1분 동안 전원이 켜 있지 않으면 원격 컨트롤러가 작동하지 않습니다. 이것은 결함이 

아닙니다.

■운전 가동

메뉴 버튼 설정 버튼 ON/OFF 버튼

1 ON/OFF 버튼
버튼을 누르면 운전중 표시기에 불이 

켜지고 작동이 시작합니다.

난방 중
 •  실내기의 팬 모드가 꺼진 상태에서 

3-5분 동안 에어컨을 예열해야 

합니다. 예열이 완료되면 에어컨이 

뜨거운 공기를 배출하기 시작합니다.

2 운전 모드 선택
메뉴 버튼을 눌러 운전 모드로 

전환합니다.

 •  현재 운전 모드 아이콘이 깜박입니다.

설정 버튼을 누를 때마다 운전 

모드와 해당 아이콘이 다음 순서로 

변경됩니다:

자동 난방 제습 냉방 팬

*  표시되는 운전 모드는 연결된 실내기 

모델에 따라 다릅니다. (자세한 내용은 

실내기 설명서를 참조하십시오.)

 •  버튼을 30초 내에 조작하지 않을 

경우, 운전 모드 선택이 종료됩니다.

3 송풍 속도 선택
일반 운전 모드에서:
 메뉴 버튼을 눌러 송풍 속도 모드로 

전환합니다.

 •  현재 송풍 속도 모드 아이콘이 

깜박입니다.

버튼을 누를 때마다 송풍 속도 

모드 및 해당 표시가 다음 순으로 

바뀝니다:

자동 낮음 낮음+ 중간 중간+ 높음

 •  송풍 속도 모드 설정은 연결된 

실내기에 따라 다릅니다.

 •  팬 모드에서는 “  자동”을 

선택할 수 없습니다.

 •  연결된 특정 모델에 대해 송풍 속도 

설정을 사용할 수 없는 경우,  

“ ”이 표시됩니다.

 •  30초 동안 작동이 없을 경우, 송풍 

속도 선택이 종료됩니다.
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참고:  일부 실내기 모델에서는 일반 운전 

모드를 사용할 수 없습니다.

환기 모드에서 송풍 속도 설정:
메뉴 버튼을 눌러 송풍 속도 모드로 전환합니다.

•  현재 송풍 속도 모드 아이콘이 깜박입니다.

버튼을 누를 때마다 송풍 속도 모드 및 해당 

표시가 다음 순으로 바뀝니다:

자동

높음

중간

낮음

비균일

높음

비균일

낮음

*1: “공기 공급 > 공기 배출”이 설정되면 

바깥으로 배출되는 것보다 실내에 더 

많은 공기가 공급됩니다.

*2: “공기 공급 < 공기 배출”이 설정되면 

실내로 공급되는 것보다 바깥으로 더 

많은 공기가 배출됩니다.

참고:
•  일부 실내기 모델에서는 자동 모드를 

사용할 수 없습니다.

•  비균일 송풍 속도(“공기 공급 > 공기 배출” 

또는 “공기 공급 < 공기 배출”)에 대한 

공장 출고시 기본 설정은 비활성화되어 

있습니다. 비활성화된 설정은 표시되지 

않습니다. 활성화하려면 판매자(대리점)

에게 문의하십시오.

4 풍향 선택
메뉴 버튼을 눌러 풍향 모드로 전환합니다.

•  현재 풍향 모드 아이콘이 깜박입니다.

버튼을 누를 때마다 풍향 모드 및 해당 

표시가 다음 순으로 바뀝니다:

(스윙)

운전 모드 사용 가능한 풍향

난방, 팬, 자동(난방)
(1) ⇔ (2) ⇔ (3) ⇔ (4) ⇔ 
(5) ⇔ (스윙)

냉방, 제습, 자동(냉방) (1) ⇔ (2) ⇔ (3) ⇔ (스윙)

참고:
•  일부 실내기 모델에서는 풍향 스위치를 

사용할 수 없습니다.

•  실내기 모델에서 약간의 차이로 인해 루버 

위치 및 스윙 설정에 대한 자세한 내용은 

에어컨의 사용자 설명서를 참조하십시오.

•  버튼을 30초 내에 조작하지 않을 경우, 

풍향 선택이 종료됩니다.

5 온도 선택
온도를 조절하려면 설정 버튼을 누릅니다.

•  에어컨 온도 설정 범위는 18.0°C에서 

29.0°C 사이입니다.

•  플로어 난방 배출구 온도 설정 범위는 

25.0 °C에서 50.0 °C 사이입니다.

•  온도 조절 민감도는 0.5°C입니다.

참고:  일부 실내기 모델에서는 온도 조절 기능을 

사용할 수 없습니다.

6  환기 유형 선택 (이 기능은 열회수 환기 
유닛 모델에만 사용 가능합니다.)
환기 모드에서 “▽” 또는 “△” 버튼을 눌러 

환기 모드를 전환합니다.

• 현재 환기 모드 아이콘이 깜박입니다.

설정 버튼을 누를 때마다 환기 모드와 해당 

아이콘이 다음 순서로 변경됩니다:

열교환 자동 환기 일반 환기
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7 필터 세척
 •  “ ”이 표시되면 반드시 필터를 세척한 

다음, 다시 설정하십시오.

필터 세척에 대해서는 실내기의 사용자 

설명서를 참조하십시오.

 • 필터 검사 아이콘 재설정:

가동 중 [메뉴] + [시계] + [▼] + [▲]을 

10초 동안 누른 다음, 아이콘이 사라지면 

필터 검사 카운트다운 재설정이 성공한 

것입니다.

참고:
 •  필터 검사 카운트다운이 0으로 돌아가면 

디스플레이에 “ ”이 나타납니다.

 •  에어컨이 운전을 멈춘 경우라도 “ ”이 

표시됩니다.

 •  원격 컨트롤러에 “ ”이 표시되면 필터를 

세척하십시오. 필터가 막히면 냉방 및 난방 

성능이 저하될 수 있습니다.

 •  실내기 두 대가 연결된 경우, 메인 실내기의 

필터 검사 카운트다운이 표시됩니다.

 •  필터 검사 카운트다운은 연결된 실내기에 

따라 다릅니다.

4  타이머 끄기 조작
타이머 끄기: 설정된 시간에 도달하면 실내기 가동이 멈춥니다.

1 타이머 끄기 버튼
에어컨이 작동 중일 때 타이머 끄기 버튼을 누릅니다.

 •  및 타이밍 표시 아이콘이 깜박이는 동안  및 에 불이 켜집니다.

2 타이머 끄기 시간 선택
시간을 설정하려면 설정 버튼을 누릅니다.

 •  시간은 0.5시간(30분), 1시간, 2시간 등 최대 7일(168시간)까지 정기 패턴으로 증가합니다. 

원격 컨트롤러에는 0.5에서 23시간 사이의 시간 설정이 완전히 표시됩니다. 설정이 24
시간을 초과하면 일과 시간이 표시됩니다.

 •  버튼을 30초 내에 조작하지 않을 경우, 타이머 끄기 설정이 취소됩니다.
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원격 컨트롤러 표시의 예
 • 23시간  • 34시간

1일(24시간) 표시

10시간 표시(총: 34시간)

3 타이머 끄기 버튼 누르기
 표시가 사라지고 타이머 끄기 표시 아이콘이 깜박임에서 점등으로 바뀌면 타이머 

끄기 기능이 시작합니다.

 •  타이머 끄기가 작동 중일 때 타이머 표시가 카운트다운 형태로 나타납니다.

■타이밍 취소

1 타이머 끄기 버튼을 누릅니다.
타이밍 표시 아이콘이 사라집니다.

참고

 •  타이머 끄기가 작동 중인 경우, ON/OFF 버튼을 통해 에어컨을 켜거나 꺼서 타이머 끄기 

기능을 끌 수 있습니다.

5 문제 해결
■환기 점검

에어컨이 고장나면 타이머 

끄기 표시에 검사 코드와 결함 

있는 실내기의 번호가 교대로 

표시됩니다.

검사 코드 결함 있는 실내기의 번호

■문제 해결 내역 및 확인
에어컨이 고장나면 아래 단계를 따라 문제 해결 내역을 확인해볼 수 있습니다. (문제 해결 

내역에는 최대 4개 레코드가 기록될 수 있습니다.)

에어컨이 켜져 있거나 꺼져 있을 때 문제 해결 내역을 조회할 수 있습니다.

 •  타이머 끄기가 실행 중일 때 문제 해결 내역을 조회하면 타이머 끄기가 취소됩니다.
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단계 작동 지침

1

문제 해결 내역 모드로 들어갔음을 나타내는 [ ] 표시 

아이콘이 나타날 때까지 10초 이상 타이머 끄기 버튼을 

길게 누릅니다.

•  온도 표시에 [01: 문제 해결 내역 순서]가 표시됩니다.

•  타이머 끄기 표시에 [검사 코드] 및 결함 있는 [실내기 

번호]가 교대로 나타납니다.

2

설정 버튼을 누를 때마다 기록된 문제 해결 내역이 

순서대로 표시됩니다.

문제 해결 내역 기록은 [01](최신)에서 [04](가장 오래됨) 

순으로 표시됩니다.

요구 사항

문제 해결 내역 모드에서는 메뉴 버튼을 10초 이상 길게 

누르지 마십시오. 그렇지 않으면 실내기에 대한 모든 문제 

해결 내역 기록이 삭제됩니다.

3

검사를 완료했으면 ON/OFF 버튼을 눌러 일반 모드로 

돌아갑니다.

•  가동 중이었던 경우 운전을 계속합니다. 정지하려면 

ON/OFF 버튼을 다시 누르십시오.

6  유지보수 및 수리를 요청할 때
원격 컨트롤러 LCD 디스플레이에 나타나는 검사 코드의 글자(A, E, F, H, L, P) 및 숫자 조합을 

저희에게 알려주십시오.
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مكيف الهواء )النوع المقسم(
الطراز: 

RBC-ASCU32Y-E

وحدة التحكم عن بعُد السلكية المدمجة

دليل المالك
.Toshiba نشكرك على شراء وحدة التحكم عن بعُد لمكيف الهواء من

قبل استخدام وحدة التحكم عن بعُد لمكيف الهواء، يرُجى قراءة دليل المالك هذا بعناية.
• تأكد من الحصول على دليل المالك ودليل التركيب من الشركة المصنعة )أو الموزع(.	

المتطلبات للشركات المصنعة أو الموزعين
• �يرُجى شرح محتويات دليل المالك بوضوح، ثم سلِّم دليل المالك هذا إلى المستخدم واطلب منه الحفاظ عليه جيدًا.	

احتياطات السلامة 	1
• اقرأ "احتياطات السلامة" بعناية قبل الاستخدام.	
• تتضمن احتياطات السلامة التالية عناصر مهمة متعلقة بالسلامة. لذا احرص على اتباعها.	

قبل قراءة النص، يرُجى فهم التفاصيل التالية )التعليمات والرموز( واتباع التعليمات الواردة أدناه.

معاني المعرفالمعرف

 تحذير
تشير التحذيرات إلى أنه إذا شغلت الوحدة بشكل غير صحيح وأخفقت في اتباع التعليمات الواردة في التحذيرات، فقد 

يؤدي ذلك إلى إصابة شخصية خطيرة أو الوفاة.

 تنبيه
تشير التنبيهات إلى أنه إذا شغلت الوحدة بشكل غير صحيح وأخفقت في اتباع التعليمات الواردة في التنبيهات، فقد يؤدي ذلك 

إلى إصابة شخصية خطيرة أو تلف الممتلكات )*1(.

*1:  ويشمل تلف الممتلكات دمار المباني والممتلكات المنزلية وإلحاق الأذى بالحيوانات الداجنة والأليفة وما إلى ذلك. 	

 تحذير
التركيب

• �تأكد من أن تطلب من فني تركيبات كهربائية مؤهل تركيب وحدة التحكم عن بعُد. إذا قمت بتركيب وحدة التحكم عن بعُد بشكل غير 	
صحيح بنفسك، فقد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو مشكلات أخرى.

• �تأكد من تركيب وحدة التحكم عن بعُد المحددة من شركتك واستشر الموزع الحصري لك أثناء التركيب. إذا قمت بتركيب وحدة التحكم 	
عن بعُد بنفسك، فقد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو مشكلات أخرى.

• لا تركب الوحدة مع منتجات تكييف الهواء غير تلك المحددة من قِبل شركتك.	

التشغيل
• �إذا وجدت عطلاً في وحدة التحكم عن بعُد )على سبيل المثال، تشم رائحة احتراق المكونات(، فيرُجي إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة 	

الرئيسي على الفور أو افصل قاطع الدائرة الكهربائية لإيقاف تشغيل وحدة التحكم عن بعُد، واتصل بالموزع. إذا استمرت وحدة 
التحكم عن بعُد في العمل في حالة غير طبيعية، فقد يتسبب ذلك في تعطل الجهاز أو صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو مشكلات 

أخرى.

إعادة التركيب والإصلاح
• لا تصلح أي جزء من أجزاء وحدة التحكم عن بعُد بنفسك.	

تأكد من الاتصال بالموزع في حال احتاجت وحدة التحكم عن بعُد إلى الإصلاح.
قد يتسبب الإصلاح بشكل غير صحيح من قبِلك في صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو مشكلات أخرى.

• تأكد من الاتصال بالموزع عند إعادة تركيب وحدة التحكم عن بعُد.	
قد يتسبب التركيب بشكل غير صحيح من قبِلك في صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو مشكلات أخرى.
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 تنبيه
التشغيل

• احرص على منع دخول أي سائل إلى وحدة التحكم عن بعُد.	
لا تسكب العصير أو المياه أو أي سائل عليها. فقد يتسبب ذلك في عطل الجهاز أو صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو مشكلات 

أخرى.
• �لا تستخدم الرذاذ القابل للاشتعال للرش مباشرة على وحدة التحكم عن بعُد. فقد يتسبب هذا في نشوب حريق.	
• لا تستخدم جسمًا حادًا للضغط على المفتاح. فقد يتسبب هذا في حدوث دائرة قصِر أو عطل.	

أسماء المكونات والوظائف 	2
عند تشغيل الزر، ستضيء الإضاءة الخلفية لشاشة LCD، وعند إيقاف التشغيل، ستنطفئ الإضاءة الخلفية بعد 15 ثانية.

ملاحظة: تختلف وظائف الإعداد المتاحة لوحدة التحكم عن بعُد وفقاً للوحدة الداخلية المتصلة.

■ زر

4 3 2 1

— مؤشر التشغيل
يضيء عندما يكون قيد 

التشغيل.
يومض أثناء الفحص أو عند 

تفعيل جهاز الحماية.

زر ON/OFF )التشغيل/الإيقاف( 	1
اضغط على الزر لتشغيل مكيف الهواء واضغط على الزر مرة أخرى لإيقاف تشغيل مكيف الهواء.

زر الإعداد 	2
يمكن استخدام الزرين في الظروف العامة لإعداد درجة الحرارة. يمكنك استخدام هذين الزرين لتغيير الإعدادات ذات الصلة في وضع 

التشغيل ووضع سرعة المروحة ووضع تمايل الهواء ووضع التهوية ووضع حجم الهواء.

زر مؤقت الإيقاف 	3
يضبط مؤقت الإيقاف.

زر القائمة 	4
يسُتخدم هذا الزر لاختيار وضع مكيف الهواء العادي ووضع التشغيل وسرعة المروحة وتمايل الهواء ونوع التهوية وحجم الهواء.

في كل مرة تضغط فيها على الزر، سيتغير الاختيار بالترتيب التالي.
• يمكن تخطي بعض الوظائف التالية على حسب الجهاز المتصل أو الوضع المحدد.	

وضع مكيف 
الهواء العادي وضع التشغيل سرعة 

المروحة تمايل الهواء نوع التهوية حجم الهواء
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■ أيقونة المؤشر

▼مكيف الهواء
المعنيالاسمالأيقونةالتصنيف

وضع التشغيل

تعمل التدفئة أو التبريد تلقائياً.الوضع التلقائي

التدفئة قيد التشغيل.وضع التدفئة

الوضع الجاف قيد التشغيل.الوضع الجاف

التبريد قيد التشغيل.الوضع البارد

المروحة قيد التشغيل.وضع المروحة

سرعة المروحة

سرعة المروحة 
تضُبط سرعة المروحة تلقائياً.التلقائية

عرض سرعة 
المروحة الداخلية قيد التشغيل.المروحة

سرعة المروحة 
تكون سرعة المروحة ثابتة ولا يمكن تغييرها.ثابتة

إعداد سرعة 
المروحة

سرعة المروحة: منخفضة، منخفضة+، متوسطة، متوسطة+، 
مرتفعة

تمايل الهواء

وضع فتحة التهوية: F5 ، F4 ، F3 ، F2 ، F1.وضع فتحة التهوية

تتمايل فتحة التهوية.تمايل

قفل فتحة التهوية
تعُرض في حالة وجود جهاز لإقفال فتحة التهوية. )تنطبق 

فقط على مكيف الهواء الذي يتضمن فتحات تهوية في أربعة 
اتجاهات.(
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المعنيالاسمالأيقونةالتصنيف

درجة الحرارة

عرض درجة 
الحرارة

يضبط درجة الحرارة.
يعرض درجة حرارة الغرفة.

عناصر سجل الأعطال.
.DN عناصر إعداد

عناصر مراقبة الخدمة.

يعرض درجة الحرارة بوحدة الفهرنهايت.فهرنهايت

يعرض درجة الحرارة بوحدة الدرجة المئوية.درجة مئوية

عرض درجة 
يعرض درجة حرارة المضبوطة.الحرارة المضبوطة

عرض درجة حرارة 
يعرض درجة حرارة الغرفة.الغرفة

المؤقت

يجري ضبط المؤقت. )وميض(المؤقت
المؤقت قيد التشغيل. )يضيء المصباح(

يجري ضبط مؤقت الإيقاف. )وميض(مؤقت الإيقاف
مؤقت الإيقاف قيد التشغيل. )يضيء المصباح(

غير متوفر.مؤقت التشغيل

غير متوفر.تكرار

الوقت المتبقي
يضبط المؤقت.

يعرض الوقت المتبقي رمز الخطأ.

يضبط DN بيانات مراقبة الخدمة.

وضع التشغيل الاختباري قيد التشغيل.تشغيل اختباريتشغيل اختباري

الخدمة

حدث عطل.فحص سريع

رقم سجل الأعطال.الرقم

إخطار فحص 
يحدث الإخطار خلال وضع فحص الخدمة.الخدمة قيد التنفيذ

وضع مراقبة الخدمة قيد التشغيل.مراقب الخدمة
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المعنيالاسمالأيقونةالتصنيف

شريط الحالة

مؤشر التحكم 
المركزي

يظهر عندما يكون مكيف الهواء خاضعاً للتحكم المركزي 
ومستخدمًا عبر جهاز تحكم عن بعُد مركزي مثل وحدة التحكم 
عن بعُد المركزية. )تختلف الإعدادات التي يمكن تهيئتها عبر 
وحدة التحكم عن بعُد حسب وضع التحكم المركزي. للتعرف 

على التفاصيل، يرُجى قراءة دليل المالك لوحدة التحكم عن بعُد 
المركزية.(

عرض عملية 
التنظيف الذاتي

تعُرض عند إزالة الرطوبة من المبادل الحراري للوحدة 
الداخلية من خلال عملية التنظيف الذاتي.

مؤشر الاستعداد 
للتشغيل

يشير إلى أنه في حالة تشغيل وحدة داخلية أخرى على التدفئة/
 Toshiba التبريد، فإن نظام الاتصال المتعدد فائق الذكاء من

لا يمكنه التبريد/التدفئة؛ علاوة على ذلك، لا يمكن لنظام 
الاتصال المتعدد لاسترداد التدفئة الفائق تنفيذ التدفئة أو التبريد 

لأن درجة الحرارة الخارجية تتجاوز نطاق درجة حرارة 
التشغيل.

مؤشر التدفئة 
المسبقة

يعُرض عند تفعيل وضع التدفئة أو بدء دورة إزالة الصقيع. 
عند عرض أيقونة المؤشر هذه، فإن الوحدة الداخلية توقف 

إمداد الهواء أو تعمل في وضع المروحة فقط.

مؤشر مستشعر وحدة 
يعُرض عند استخدام مستشعر وحدة التحكم عن بعُد.التحكم عن بعُد

تعُرض عندما يحتاج المرشح إلى الصيانة.إعادة ضبط المرشح

هذه الوظيفة غير 
غير متوفر.موجودة
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▼وحدة تهوية استرداد التدفئة
المعنيالاسمالأيقونةالتصنيف

وحدة تهوية استرداد 
التدفئة

مؤشر الاستعداد 
للتهوية

يعُرض أثناء انتظار توقف كل وحدات تهوية استرداد التدفئة. 
تتوقف كل وحدات تهوية استرداد التدفئة خلال مدة عرضه.

وضع التهوية قيد التشغيل.وضع التهوية

تهوية على مدار 24 
تعمل التهوية على مدار 24 ساعة.ساعة

تهوية منقية ليلية
التهوية المنقية الليلية قيد التشغيل.

)للتعرف على التفاصيل، يرُجى قراءة دليل المالك لمكيف 
الهواء.(

وظيفة الترطيب قيد التشغيل.الترطيب

التهوية التلقائية قيد التشغيل.التهوية التلقائية

المبادل الحراري قيد التشغيل.المبادل الحراري

التهوية العادية قيد التشغيل.التهوية العادية

تهوية بالضغط 
الإيجابي

عند تعيين "إمداد الهواء < تفريغ الهواء"، سيتم إمداد مقدار 
أكبر من الهواء إلى الغرفة أكثر من المقدار الذي سيجري 

تفريغه إلى خارجها.

تهوية بالضغط 
السلبي

عند تعيين "إمداد الهواء > تفريغ الهواء"، سيتم تفريغ مقدار 
أكبر من الهواء خارج الغرفة أكثر من المقدار الذي سيجري 

إمداده إليها.
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التشغيل 	3
عند استخدام مكيف الهواء لأول مرة أو تغيير الإعدادات، يرُجى اتباع الخطوات التالية.

وبدءًا من الاستخدام التالي، اضغط على زر ON/OFF )التشغيل/الإيقاف( لتشغيل مكيف الهواء بالإعدادات المحددة.

■ الاستعداد
عند وميض "SETTING"، فهذا يعني أن النظام لا يقبل التشغيل.

المتطلبات

• أثناء الاستخدام، حافظ على مفتاح الطاقة في وضع ON )التشغيل(.	
• �عند استخدام مكيف الهواء مرة أخرى بعد فترة طويلة، يرُجى تشغيل مفتاح الطاقة مسبقاً بمقدار 12 ساعة على الأقل.	
• �لن تعمل وحدة التحكم عن بعُد حتى استمرار تشغيل الطاقة لمدة دقيقة واحدة تقريباً. وهذا لا يمثل عطلاً.	

■ عملية التشغيل

زر القائمة زر الإعداد  ON/OFF زر
)التشغيل/الإيقاف(

زر ON/OFF )التشغيل/الإيقاف( 	1
اضغط على الزر ليضيء مؤشر التشغيل ويبدأ التشغيل.

أثناء التدفئة
• �يحتاج مكيف الهواء إلى تدفئة مسبقة لمدة 3-5 دقائق 	

يكون خلالها وضع المروحة للوحدة الداخلية مغلقاً. 
سيبدأ مكيف الهواء في إخراج هواء ساخن عند 

اكتمال التدفئة المسبقة.

اختيار وضع التشغيل 	2
قم بالتبديل إلى وضع التشغيل بالضغط على زر القائمة.

• �تومض أيقونة وضع التشغيل الحالي.	
يتغير وضع التشغيل وأيقونته بالترتيب التالي في كل 

مرة تضغط فيها على زر الإعداد:

تلقائي تدفئة جاف بارد مروحة

* �يختلف وضع التشغيل المعروض على حسب طراز 
الوحدة الداخلية المتصلة. )راجع دليل الوحدة الداخلية 

لمزيد من التفاصيل.(
• �في حالة عدم تشغيل الزر خلال 30 ثانية، فسوف 	

ينتهي اختيار وضع التشغيل.

اختيار سرعة المروحة 	3
في وضع التشغيل العادي:

�قم بالتبديل إلى وضع سرعة المروحة بالضغط على زر 
القائمة.

• �تومض أيقونة وضع سرعة المروحة الحالية.	
يتغير وضع سرعة المروحة ومؤشره بالترتيب التالي 

في كل مرة تضغط فيها على الزر:

تلقائي منخفض منخفض+ متوسط متوسط+ مرتفع

• �سيختلف إعداد وضع سرعة المروحة على حسب 	
الوحدات الداخلية المتصلة.

•  �في وضع المروحة، لا يمكن اختيار الوضع 	
" التلقائي".

• �في حال كان إعداد سرعة المروحة غير متاح مع 	
 بعض الطرز المتصلة المحددة، ستعُرض علامة 

." "
• �سينتهي اختيار سرعة المروحة في حال عدم التشغيل 	

لمدة 30 ثانية.

ملاحظة: �لا يتوفر وضع التشغيل العادي في بعض طرز 
الوحدات الداخلية.
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إعداد سرعة المروحة في وضع التهوية:
قم بالتبديل إلى وضع سرعة المروحة بالضغط على زر القائمة.

 تومض أيقونة وضع سرعة المروحة الحالية.	 
يتغير وضع سرعة المروحة ومؤشره بالترتيب التالي في كل مرة 

تضغط فيها على الزر:

تلقائي

مرتفع

متوسط

منخفض

غير منتظم

مرتفع

غير منتظم

منخفض

عند تعيين "إمداد الهواء < تفريغ الهواء"، سيتم إمداد *1:
مقدار أكبر من الهواء إلى الغرفة أكثر من المقدار 

الذي سيجري تفريغه إلى خارجها.
عند تعيين "إمداد الهواء > تفريغ الهواء"، سيتم *2:

تفريغ مقدار أكبر من الهواء خارج الغرفة أكثر من 
المقدار الذي سيجري إمداده إليها.

ملاحظة:
لا يتوفر الوضع التلقائي في بعض طرز الوحدات الداخلية.	 
تعطل إعداد المصنع الافتراضي لسرعة المروحة غير 	 

المنتظمة )"إمداد الهواء < تفريغ الهواء" أو "إمداد الهواء > 
تفريغ الهواء"(. لن تعُرض الإعدادات التي تعطلت. يرُجى 

التواصل مع البائع )الموزع( لتمكينها.

اختيار تمايل الهواء  4
قم بالتبديل إلى وضع تمايل الهواء بالضغط على زر القائمة.

 تومض أيقونة وضع تمايل الهواء الحالي.	 
يتغير وضع تمايل الهواء ومؤشره بالترتيب التالي في كل مرة 

تضغط فيها على الزر:

)تمايل(

تمايل الهواء المتوفروضع التشغيل

)1( ⇔ )2( ⇔ )3( ⇔ )4( ⇔ )5( ساخن، مروحة، تلقائي )تدفئة(
⇔ )تمايل(

)1( ⇔ )2( ⇔ )3( ⇔ )تمايل(بارد، جاف، تلقائي )تبريد(

ملاحظة:
لا يتوفر تبديل اتجاه الرياح في بعض طرز الوحدات الداخلية.	 
 نظرًا للاختلاف الطفيف بين طرازات الوحدات الداخلية، 	 

يرُجى الرجوع إلى دليل مالك مكيف الهواء لمعرفة تفاصيل 
حول إعداد وضع فتحة التهوية والتمايل.

 في حالة عدم تشغيل الزر خلال 30 ثانية، فسوف ينتهي 	 
اختيار تمايل الهواء.

اختيار درجة الحرارة  5
اضغط على زر الإعداد لضبط درجة الحرارة.

 يقع نطاق إعداد درجة حرارة مكيف الهواء بين 18.0 درجة 	 
مئوية و29.0 درجة مئوية.

 يقع نطاق إعداد درجة حرارة مخرج التدفئة الأرضي بين 	 
25.0 درجة مئوية و50.0 درجة مئوية.

 تبلغ حساسية ضبط درجة الحرارة 0.5 درجة مئوية.	 

ملاحظة:  لا يتوفر تعديل درجة الحرارة في بعض طرز الوحدات 
الداخلية.

6  اختيار نوع التهوية )تتوفر ھذه الوظيفة لطراز وحدة 
تهوية استرداد التدفئة فقط(

خلال وضع التهوية، قم بتبديل وضع التهوية بالضغط على زر 
"▽" أو زر "△".

تومض أيقونة وضع التهوية الحالي.	 
يتغير وضع التهوية وأيقونته بالترتيب التالي في كل 

مرة تضغط فيها على زر الإعداد:

المبادل 
الحراري

التهوية 
التلقائية

التهوية 
العادية

تنظيف المرشح  7
"، يرُجى تنظيف المرشح ثم 	   عندما تعُرض العلامة "

أعد ضبطه.
يرُجى الرجوع إلى دليل مالك الوحدة الداخلية لتنظيف 

المرشح.
إعادة ضبط أيقونة فحص المرشح:	 

اضغط مطولاً أثناء التشغيل على [القائمة] + [الساعة] 
+ [▼] + [▲] لمدة 10 ثوانٍ، ومن ثم ستختفي 
الأيقونة وسينجح إعادة ضبط العد التنازلي لفحص 

المرشح.
ملاحظة:
 عندما يعود العد التنازلي لفحص المرشح إلى صفر، ستظهر 	 

" على الشاشة. أيقونة "
" حتى عند توقف مكيف الهواء عن 	   ستعُرض أيقونة "

العمل.
" على وحدة التحكم عن بعُد، 	   في حالة عرض أيقونة "

يرُجى تنظيف المرشح. فقد يؤدي انسداد المرشح إلى تراجع 
أداء التبريد والتدفئة.

 عندما تتصل وحدتان داخليتان، سيعُرض العد التنازلي لفحص 	 
مرشح الوحدة الرئيسية.

 سيختلف العد التنازلي لفحص المرشح على حسب الوحدات 	 
الداخلية المتصلة.
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قفل أمان الأطفال 	8
" و"▽" لإلغاء قفل أمان  �اضغط على زر "مؤقت الإيقاف 

الأطفال أو قفله.
ويكون مقفلاً حسب إعداد المصنع الافتراضي.

 حالة القفل

	�تشغيل مؤقت الإيقاف 4
مؤقت الإيقاف: تتوقف الوحدة الداخلية عن العمل عند الوصول إلى الوقت المحدد.

زر مؤقت الإيقاف 	1
اضغط على زر مؤقت الإيقاف عند تشغيل مكيف الهواء.

• ، بينما تومض  وأيقونة مؤشر التوقيت.	 يضيء  و
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حدد مدة مؤقت الإيقاف 	2
اضغط على زر الإعداد لضبط المدة.

• �تزيد المدة بنمط منتظم مقداره 0.5 ساعة )30 دقيقة( ثم ساعة واحدة ثم ساعتين... حتى تصل إلى 7 أيام )168 ساعة( بحد 	
أقصى. تعُرض إعدادات المدة بين 0.5 و23 ساعة بالكامل على وحدة التحكم عن بعُد. إذا تجاوز الإعداد 24 ساعة، فستعُرض 

الأيام والساعات.
• �في حالة عدم تشغيل الزر خلال 30 ثانية، فسوف يلُغى اختيار مؤقت الإيقاف.	

أمثلة على مؤشرات وحدة التحكم عن بعُد
• •23 ساعة	 34 ساعة	

يشير إلى يوم واحد )24 ساعة(

يشير إلى 10 ساعات
)الإجمالي: 34 ساعة(

اضغط على زر مؤقت الإيقاف 	3
عندما يختفي مؤشر  وتتغير أيقونة مؤشر مؤقت الإيقاف من وميض إلى إضاءة عادية، ستبدأ وظيفة مؤقت الإيقاف.

• �عند تشغيل مؤقت الإيقاف، يعُرض مؤشر المؤقت في شكل عد تنازلي.	

■ إلغاء التوقيت

اضغط على زر مؤقت الإيقاف. 	1
تختفي أيقونة مؤشر التوقيت.

ملاحظة
• �عندما يكون مؤقت الإيقاف قيد التشغيل، يمكنك إيقاف تشغيل مؤقت الإيقاف عن طريق تشغيل مكيف الهواء أو إيقاف تشغيله عبر 	

زر ON/OFF )التشغيل/الإيقاف(.

استكشاف الأعطال وإصلاحها 	5
■ فحوصات التحقق

في حالة تعطل مكيف الهواء، فإن مؤشر مؤقت 
الإيقاف سيعرض بدلاً من ذلك رمز الفحص ورقم 

الوحدة الداخلية التي بها عطل.

رمز الفحص رقم الوحدة الداخلية 
التي بها عطل
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■ سجل استكشاف الأعطال وإصلاحها والتأكيد
إذا تعطل مكيف الهواء، فيمكنك مشاهدة سجل استكشاف الأعطال وإصلاحها باتباع الخطوات الواردة أدناه. )يمكن أن يحتفظ سجل 

استكشاف الأعطال وإصلاحها بأربعة سجلات على الأكثر.(
يمكن مشاهدة سجل استكشاف الأعطال وإصلاحها عند تشغيل مكيف الهواء أو إيقاف تشغيله.

 عند تشغيل مؤقت الإيقاف، سيلُغى مؤقت الإيقاف في حالة عرض سجل استكشاف الأعطال وإصلاحها.	 
تعليمات التشغيلالخطوة

1

اضغط مطولاً على زر مؤقت الإيقاف لأكثر من 10 ثوانٍ حتى تظهر أيقونة مؤشر 
]، مما يشير إلى أنك دخلت في وضع سجل استكشاف الأعطال وإصلاحها. ]

 عرض مؤشر درجة الحرارة [01: ترتيب سجل استكشاف الأعطال 	 
وإصلاحها].

 سيعرض مؤشر مؤقت الإيقاف بدلاً من ذلك [رمز الفحص] و[رقم الوحدة 	 
الداخلية] التي بها عطل.

2

في كل مرة تضغط فيها على زر الإعداد، سيعُرض سجل استكشاف الأعطال 
وإصلاحها المسجل بالترتيب.

يعُرض سجل تاريخ استكشاف الأعطال وإصلاحها بالترتيب من [01] )الأحدث( 
إلى [04] )الأقدم(.

المتطلبات
في وضع سجل استكشاف الأخطاء وإصلاحها، لا تضغط مطولاً على زر القائمة 

لأكثر من 10 ثوانٍ. وإلا ستحُذف كل سجلات تاريخ استكشاف الأخطاء وإصلاحها 
الخاصة بالوحدة الداخلية.

3

بعد الانتهاء من الفحص، اضغط على زر ON/OFF )التشغيل/الإيقاف( للعودة 
إلى الوضع الطبيعي.

 	ON/OFF سيستمر التشغيل إذا كان الجهاز قيد التشغيل. اضغط على زر 
)التشغيل/الإيقاف( مرة أخرى في حال توقف الجهاز.

6  عند طلب الصيانة والإصلاحات
يرُجى إعلامنا بمجموعة الأحرف )A وE وF وH وL وP( والأرقام الموجودة في رمز الفحص المعروض على شاشة LCD لوحدة 

التحكم عن بعُد.
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